
Installation dans le béton

Installations électriques KAISER
pour béton coulé sur site ou préfabriqué.

Découvrez les possibilités d'une 
technique d'installation intelligente.

Bâtiment en béton. 
Systèmes d'installation
pour béton coulé sur site 
et préfabriqué.
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Illustrations : KAISER Archiv / Interpane, Lauenförde / Inotec Sicherheitstechnik / Wila Lichttechnik

Informations sur les produits HELIA sur Internet :

www.kaiser-housing.com

www.thermox.de

Informations techniques

Vous pouvez recevoir sur demande toutes les informations que vous souhaitez, depuis la 

brochure d'applications jusqu'aux instructions de montage. Il vous suffit pour cela d'appeler

notre aide en ligne ou de commander ou télécharger les informations souhaitées sur Internet.

Commande: HELIA Info-Fax : +32(0)3.899.4050

E-mail: info@helia-elektro.be

Conseils techniques

La ligne d'assistance technique de HELIA est à votre entière disposition pour toutes les questions

pratiques au quotidien. Si vous avez besoin de soutien sur le chantier, vous pouvez fixer une date

de visite. La visite sera effectuée par l'un de nos collaborateurs ou par un représentant compétent.

Ligne d'assistance technique: Téléphone: +32(0)3.899.4040

E-mail: info@helia-elektro.be

Vous souhaitez de plus amples informations?

N.V. Plastic Color S.A. · Puursesteenweg 363 · B-2880 Bornem
Tel. +32(0)3.899.4040 · Fax +32(0)3.899.4050
www.helia-elektro.be · info@helia-elektro.be

An associated company of
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Le programme B2 pour préfabriqué hori-

zontal séduit par son système modulaire

réduit, sa technique d'appui stable et inapte à

la torsion ainsi que par un traitement sans

outils et, par conséquent, rapide.

www.kaiser-elektro.de

Installation dans le béton 

La conception robuste de chaque élément et

la technique d'appui stable à éléments 

variables assurent des résultats précis et un

travail efficace. La technique de fixation et 

les orifices de passage spéciaux garantissent

une fixation sûre de toutes les tailles courantes

de tubes et un positionnement parfait de

l'installation.

Installation électrique dans une structure en béton. Polyvalente et stable.
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Les systèmes pour constructions en béton

sont universels et s'appliquent à tous 

les processus de bétonnage et types de

construction. Nos larges gammes de produits

pour le béton coulé sur site ou préfabriqué

ont été récompensées pour leur technique et

leur design. Il s'agit de systèmes modulaires,

provenant tous de la même origne.

Chaque composant permet d'obtenir le plus

simplement du monde des transitions

murplafond, des découpes pour le passage

sécurisé des conducteurs, ou encore des

branchements de luminaires, commandes et

détecteurs d'incendie.

Les possibilités diverses et conviviales de fixa-

tion sur le coffrage, à commencer par la fixa-

tion collée, facile mais efficace, ont de quoi

enthousiasmer les utilisateurs.

1227-50 (ø 60 mm)

Profondeur 
d'encastrement: 115 mm
tube selon EN ø 25 / 32 mm

1261-...
Rehausse universelle
Profondeur d'encastrement: 
105 - 300 mm
réglable en hauteur

Béton coulé sur site: découpe plafond et mur Transition mur-plafond Transition mur-plafond 90° Préfabriqué: plafond Préfabriqué: mur

1227-55 (ø 60 mm)

Profondeur 
d'encastrement: 115 mm
tube selon EN ø 25 / 32 mm

1227-54 (ø 60 mm)

Profondeur 
d'encastrement: 105 mm
tube selon EN ø 25 mm

1247-01 (ø 60 mm)

Profondeur 
d'encastrement: 100 mm
tube selon EN ø 25 / 32 mm

1265-50 (ø 60 mm)
1264-50 (ø 35 mm)
Profondeur 
d'encastrement: 82 mm
tube selon EN ø 25 mm

1260-50 (ø 60 mm)

Profondeur 
d'encastrement: 79 mm
tube selon EN ø 25 / 32 mm

1249-50 (ø 60 mm)
1248-50 (ø 35 mm)
Profondeur 
d'encastrement: 55 mm
tube selon EN ø 25mm

1249-44 (ø 60 mm)
1248-44 (ø 35 mm)
Profondeur 
d'encastrement: 46 mm
tube selon EN ø 25mm

1262-... (ø 60 mm)

Profondeur 
d'encastrement: 48,5 mm
tube selon EN ø 16 /25 mm

1263-... (ø 60 mm)

Profondeur 
d'encastrement: 68,5 mm
tube selon EN ø16 /25 mm

1264-... (ø 60 mm)

Profondeur 
d'encastrement: 83,5 mm
tube selon EN ø 16/32/40 mm 
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Illustrations : KAISER Archiv / Interpane, Lauenförde / Inotec Sicherheitstechnik / Wila Lichttechnik

Informations sur les produits HELIA sur Internet :

www.kaiser-housing.com

www.thermox.de

Informations techniques

Vous pouvez recevoir sur demande toutes les informations que vous souhaitez, depuis la 

brochure d'applications jusqu'aux instructions de montage. Il vous suffit pour cela d'appeler

notre aide en ligne ou de commander ou télécharger les informations souhaitées sur Internet.

Commande: HELIA Info-Fax : +32(0)3.899.4050

E-mail: info@helia-elektro.be

Conseils techniques

La ligne d'assistance technique de HELIA est à votre entière disposition pour toutes les questions

pratiques au quotidien. Si vous avez besoin de soutien sur le chantier, vous pouvez fixer une date

de visite. La visite sera effectuée par l'un de nos collaborateurs ou par un représentant compétent.

Ligne d'assistance technique: Téléphone: +32(0)3.899.4040

E-mail: info@helia-elektro.be

Vous souhaitez de plus amples informations?

N.V. Plastic Color S.A. · Puursesteenweg 363 · B-2880 Bornem
Tel. +32(0)3.899.4040 · Fax +32(0)3.899.4050
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