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Reconnaissance et extrapolation des rapports d’'essai N 210002796, 210002796-2 et
210002796-3, rédigés par le MPA-NRW, Erwitte, Allemagne, relatifs a la résistance au

feu d'un plafond suspendu comprenant des boitiers d’encastrement du type FlamoX®.

AVIS TECHNIQUE 2007-G-017

A votre demande nous avons examiné les rapports d'essai en référence.

Le rapport d'essai n® 210002796 : Résistance au feu du bas vers le haut de boitiers
d'encastrement ronds appliqués dans un plafond suspendu.

Ce rapport d'essai donne la description et les résultats d'un essai de resistance au feu
effectué suivant la norme allemande DIN 4102 - Partie 2, sur un plafond suspendu
(dimensions : 4000 mm x 3000 mm), constitué suivant le principe de construction n® 2 du
tableau 102 de la norme DIN 4102 - Partie 4 (Classe de résistance au feu: F30-A). Ce
plafond suspendu est composé d'une ossature métallique double (section profils principaux
du type CD 60/30 : 60 x 30 mm ; entraxe : 1000 mm - section profils de support de plaques
du type CD 60/30 : 60 x 30 mm ; entraxe : 500 mm), revétue sur la face inférieure de deux
plagues de platre enrobées de carton renforcées de fibres du type GKF (épaisseur : 2 x
12,5 mm), appliqués avec des joints alternés. Aprés le placement de la premiére plaque de
platre renforcée de fibres du type GKF (épaisseur: 12,5 mm), des ouvertures rondes
(diamétre : 223 + 5 mm) y ont été réalisées. Chaque ouverture a été recouverte par un
boitier d'encastrement rond (& 217 mm; hauteur : 125 mm; dénomination commerciale :
FlamoX®), fixé a 'aide de 3 clips de fixation. Ce boitier d'encastrement est composé d'une
tole en acier galvanisé extérieure (épaisseur : 1 mm), dans lagquelle un produit intumescent
(épaisseur en haut : 21 mm ; épaisseur du c6té : 14 mm) a été appliqué. En bas du boitier
d’encastrement une plaque de platre circulaire (épaisseur: 12,5 mm) a éte appliqué. Le
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parachévement entre le bord des ouvertures et les boitiers d'encastrement a été realisé a
l'aide d'un mastic de rejointoyage du type Flammadur Elastik-Kitt A 107. Une deuxiéme
plaque de platre enrobée de carton renforcée de fibres du type GKF (épaisseur : 12,5 mm) a
été appliquée en suite. Des ouvertures rondes (diamétre = 52 — 100 mm) ont été réalisées
dans cette plaque de platre.

Pendant I'essai, une surpression de 20 Pa a été réalisée dans le four comme prescrit dans la
norme belge NBN 713.020 (édition 1968). Pendant cet essai, le feu se trouvait du céte
inférieur du plafond.

Les résultats obtenus pendant I'essai susmentionné selon les criteres de la norme belge
NBN 713.020 (édition 1968) sont mentionnés dans le tableau ci-dessous :

Rapport d’essai n® 210002796 (du bas vers le haut)
Réf. D oaresctirs Rf ) (min)
1 100 mm Une lampe halogéne = 41
2 68 mm Une lampe halogéne = 41
3 68 mm Detecteur de mouvement > 41
4 52 mm Haut-parleur encastré = 41
5 100 mm Vide > 41
6 68 mm Vide > 41
7 100 mm Vide > 41

™ Temps pendant lequel les trois critéres, c.-a.-d. l'isolation thermique, I'étanchéité aux
flammes et la stabilité, ont été satisfaits simultanément.

Le rapport d'essai n® 210002796-2 : Résistance au feu du haut vers le bas de boitiers
d'encastrement ronds appliqués dans un plafond suspendu.

Ce rapport d'essai donne la description et les résultats d'un essai de résistance au feu
effectué suivant la norme allemande DIN 4102 - Partie 2, sur deux plafonds suspendus
placés I'un a cite de l'autre, constitués suivant le principe de construction n® 2 du tableau
102 de la norme DIN 4102 — Partie 4 (Classe de résistance au feu: F30-A). Le premier
plafond suspendu (dimensions : 3850 x 1900 mm) a été composé d'une ossature métallique
simple (section profils principaux du type CD 60/27 : 60 x 27 mm ; entraxe : 1250 mm -
section profils de support de plaques du type CD 60/27 : 60 x 27 mm ; entraxe : 500 mm),
revétue sur la face inférieure de deux plagues de platre enrobées de carton renforcées de
fibres du type GKF (épaisseur : 2 x 12,5 mm), appliqués avec des joints alternés. L'autre
plafond suspendu (dimensions : 3850 x 1900 mm) a été composé d'une ossature meétallique
simple (section profils de support de plaques du type CD60/27 : 60 x 27 mm ; entraxe :
625 mm), revétue sur la face inférieure d'une plaque du type Promaxon (épaisseur : 20 mm).
Dans chaque plafond suspendu, cing boitiers d'encastrement ronds (& 217 mm; hauteur :
125 mm; dénomination commerciale : FlamoX®) ont été fixés a I'aide de 3 clips de fixation.
Ce boitier d'encastrement est composé d'une tdle en acier galvaniseé extérieure (épaisseur :
1 mm), dans laquelle un produit intumescent (épaisseur en haut: 21 mm ; épaisseur du
coté: 14 mm) a été appligué. En bas du boitier d'encastrement une plaque de platre
circulaire (épaisseur : 12,5 mm) a été appliqué.
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Les boitiers d'encastrement appliqués dans le plafond suspendu pourvu de deux plaques de
platre enrobées de carton renforcées de fibres du type GKF, ont été réalisés de fagon
identique comme décrit au rapport d'essai n° 210002796. Des ouvertures (dimensions : 330
x 330 mm) ont été réalisées dans le plafond suspendu pourvu des plaques du type
Promaxon. Une bande supplémentaire Promaxon (largeur : 60 mm ; épaisseur : 20 mm) et
un profil porteur en acier (largeur : 60 mm) ont été vissés au droit du bord de l'ouverture.
Une plaque Promaxon (dimensions : 330 x 330 mm), pourvue d’'une ouverture (diametre :
223 + 5 mm) a été visée sur ce profil porteur. Le parachévement entre les bandes a été
réalisé a l'aide d'un mastic de rejointoyage du type Flammadur Elastik-Kitt A 107.
L'ouverture a été recouverte par un boitier d'encastrement rond (& 217 mm; hauteur :
125 mm: dénomination commerciale ; FlamoX®), fixé a l'aide de 3 clips de fixation. Le
parachévement entre le bord des ouvertures et les boitiers d'encastrement a été réalisé a
l'aide d'un mastic de rejointoyage du type Flammadur Elastik-Kitt A 107. En suite, une
plaque type Promaxon (dimensions : 330 x 330 mm ; épaisseur : 20 mm) a été vissée sur le
profil porteur. Des ouvertures rondes (diamétre = 68 — 100 mm) ont été réalisées dans cette
plaque type Promaxon. Les joints entre les plaques ont été parachevés a l'aide d'enduit de
platre.

Pendant I'essai, une surpression de 20 Pa a été réalisée dans le four comme prescrit dans la
norme belge NBN 713.020 (édition 1968). Pendant cet essai, le feu se trouvait du coté
supérieur du plafond.

Les résultats obtenus pendant I'essai susmentionné selon les criteres de la norme belge
NBN 713.020 (édition 1968) sont mentionnés dans le tableau ci-dessous :

Rapport d’essai n° 210002796-2 (du haut vers le bas)

Plafond pourvu de deux plaques de platre enrobées de carton type GKF

Réf. 7 e Rf ") (min)
1 68 mm Vide =32
2 100 mm Vide =32
3 68 mm Une lampe halogéne =32
4 100 mm Une lampe halogéne =32
5 100 mm Vide =32

Plafond pourvu d’une plaque type Promaxon

6 68 mm Vide =32
7 100 mm Vide =32
8 68 mm Une lampe halogéne =32
9 100 mm Une lampe halogéne =32
10 100 mm Vide =32

' Temps pendant lequel les trois critéres, c.-a.-d. l'isolation thermique, I'étanchéité aux
flammes et la stabilité, ont été satisfaits simultanément.






