
Het B2-programma voor de liggende pref-

abuitvoering overtuigt door zijn systeem met

een kleiner aantal modules, de stabiele en

torsievaste ondersteuningstechniek en het

voordeel van de snelle verwerking zonder

gereedschap.

www.kaiser-elektro.de

Installatie in beton

De robuuste bouwwijze van de afzonderlij-

ke elementen en de stabiele ondersteunings-

techniek met variabele steunelementen garan-

deren de juiste resultaten en een efficiënte

manier van werken. De bevestigingstechniek

en de speciale doorvoeringen zorgen ervoor

dat alle gangbare buisgroottes stevig vastzitten

en exact passen in de installatie.

Elektro-installatie in de betonbouw. Veelzijdig en stabiel.
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De betonbouwsystemen en bouwmetho-

den zijn universeel inzetbaar voor alle

betonprocessen. Ons uitgebreide assorti-

ment van stortbeton en prefab, dat zich door

zijn technische en designkwaliteiten heeft

onderscheiden, bestaat uit modulaire syste-

men van één gieting.

Met de afzonderlijke elementen kunt u op

uiterst eenvoudige wijze perfecte overgangen

tot stand brengen tussen wand en plafond,

sparingen voor een veilige leidingloop of

aansluitingen voor lampen, regelsystemen en

brandmelders.

De gevarieerde en gebruikersvriendelijke

bevestigingsmogelijkheden op de bekisting

en vooral de eenvoudige maar toch veilige

lijmbevestiging zult u vast op prijs kunnen

stellen.

1227-50 (ø 60 mm)

Inbouwhoogte: 115 mm
EN buis ø 25 / 32 mm

1227-55 (ø 60 mm)

Inbouwhoogte: 115 mm
EN buis ø 25 / 32 mm

1227-54 (ø 60 mm)

Inbouwhoogte: 105 mm
EN buis ø 25 mm

1247-01 (ø 60 mm)

Inbouwhoogte:100 mm
EN buis ø 25 / 32 mm

1265-50 (ø 60 mm)
1264-50 (ø 35 mm)
Inbouwhoogte: 82 mm
EN buis ø 25 mm

1260-50 (ø 60 mm)

Inbouwhoogte: 79 mm
EN buis ø 25 / 32 mm

1249-50 (ø 60 mm)
1248-50 (ø 35 mm)
Inbouwhoogte: 55 mm
EN buis ø 25 mm

1249-44 (ø 60 mm)
1248-44 (ø 35 mm)
Inbouwhoogte: 46 mm
EN buis ø 25 mm

1262-... (ø 60 mm)

Inbouwhoogte: 48,5 mm
EN buis ø 16 / 25 mm

1263-... (ø 60 mm)

Inbouwhoogte: 68,5 mm
EN buis ø 16 / 25 mm

1264-... (ø 60 mm)

Inbouwhoogte: 83,5 mm
EN buis ø 16/32/40 mm

1261-...
Universeel uitbreidingselement
Inbouwhoogte: 105 - 300 mm
in hoogte verstelbaar

Stortbeton: wand, plafond- en wandsparing Overgang wand-plafond Overgang wand-plafond 90° Prefab: plafond Prefab: wand
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Installatie in beton

Elektro-installaties van HELIA
in stortbeton en prefab.

Ontdek de mogelijkheden
van intelligente installatietechniek.

Betonbouw. Installatiesystemen
voor stortbeton en prefab.
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Afbeeldingsbronnen: KAISER-archief / Interpane, Lauenförde / Inotec Sicherheitstechnik / Wila Lichttechnik

Informatie over HELIA-producten op internet:

www.kaiser-housing.com

www.thermox.de

Technische informatie

Wij sturen u graag informatie van toepassingsbrochure en productencatalogi tot montage-

handleidingen op verzoek toe. Bel gewoon onze infoservice of bestel of download de gewenste

informatie van het internet.

Bestelling: HELIA Info-fax: +32(0)3.899.4050

E-mail: info@helia-elektro.be

Technisch advies

De technische klantenservice van HELIA staat voor u klaar om al uw vragen over de dagelijkse

praktijk te beantwoorden. Voor eventuele ondersteuning op de bouwplaats kunt u een

bezoekafspraak maken. Deze ondersteuning wordt geboden door medewerkers van onze

hoofdvestiging of de desbetreffende regionale vestiging.

Technische klantenservice: telefoon: +32(0)3.899.4040

E-mail: info@helia-elektro.be

Wilt u meer informatie ontvangen?

N.V. Plastic Color S.A. · Puursesteenweg 363 · B-2880 Bornem
Tel. +32(0)3.899.4040 · Fax +32(0)3.899.4050
www.helia-elektro.be · info@helia-elektro.be

An associated company of
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