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Erkenning en extrapolatie van “Priifbericht Nr. 210002796, 210002796-2 en
210002796-3”, opgesteld door MPA-NRW, Erwitte, Duitsland, betreffende de
brandweerstand van een opgehangen plafond voorzien van inbouwbehuizingen van

het type FlamoX®.

TECHNISCH ADVIES 2007-G-017

Op uw vraag hebben wij bovenverncemde beproevingsverslagen onderzocht.

Beproevingsverslag nr. 210002796 : Brandweerstand van onder naar boven van ronde
inbouwbehuizingen aangebracht in een opgehangen plafond.

Dit beproevingsverslag geeft de beschrijving en de resultaten van een brandweerstandsproef
uitgevoerd volgens de Duitse norm 4102 — Deel 2, op een opgehangen plafond (afmetingen :
4000 mm x 3000 mm), opgebouwd volgens opbouwprincipe nr. 2 van tabel 102 van
DIN 4102 - Deel 4 (brandweerstands klasse F30-A). Dergelijk plafond is samengesteld uit
een dubbel metalen raamwerk (sectie hoofddraagprofielen type CD 60/30 : 60 x 30 mm;
asafstand : 1000 mm - sectie plaatdragende profielen type CD 60/30 : 60 x 30 mm;
asafstand : 500 mm), langs de onderzijde voorzien van twee lagen vezelversterkte
gipskartonplaten type GKF (dikte : 2 x 12,5 mm), aangebracht met verspringende voegen.
Ma het aanbrengen van de eerste laag vezelversterkte gipskartonplaten van het type GKF
(dikte : 12,5 mm) werden hierin ronde openingen (diameter : 223 + 5 mm) gemaakt. In elke
opening werd een ronde inbouwbehuizing (& 217 mm; hoogte : 125 mm; commerciéle
benaming : FlamoX®) geklemd met behulp van 3 veerklemmen. Deze inbouwbehuizing
bestaat uit een buitenste gegalvaniseerde staalplaat (dikte : 1 mm), waarin een
schuimvormend product is aangebracht (dikte aan de bovenzijde : 21 mm; dikte langs de
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zilkant : 14 mm). Ter plaatse van de onderzijde van de inbouwbehuizing werd een
cirkelvormige gipsvezelplaat (dikte : 12,5 mm) aangebracht. De afdichting tussen de rand
van de openingen en de inbouwbehuizingen werd verwezenlijkt door middel van een
afdichtingskit van het type Flammadur Elastik-Kitt A 107. Hierna werd de tweede laag
vezelversterkte gipskartonplaten van het type GKF (dikte : 12,5 mm) aangebracht. In de
tweede laag gipskartonplaten van het type GKF werden cirkelvormige openingen (diameters
= 52 — 100 mm) aangebracht.

Tijdens de proef werd in de oven een overdruk van 20 Pa gerealiseerd, zoals
voorgeschreven in de Belgische norm NBN 713.020 (uitgave 1968). Tijdens deze proef
bevond de vuurhaard zich aan de onderzijde van het plafond.

De resultaten bekomen tijdens bovenvermelde proef volgens de criteria van de Belgische
norm NBN 713.020 (uitgave 1968) worden weergegeven in onderstaande tabel :

Beproevingsverslag nr. 210002796 (van onder naar boven)
Ref. 7, P Rf ™ (min)
1 100 mm Halogeenspot =41
2 68 mm Halogeenspot =41
3 68 mm Bewegingsdetector =41
4 52 mm Inbouwluidspreker =41
5 100 mm Leeg =41
6 68 mm Leeg > 41
7 100 mm Leeg =41

™ Tijd gedurende dewelke tegelijkertid aan de drie criteria, namelijk thermische
isolatie, vlamdichtheid en stabiliteit werd voldaan.

Beproevingsverslag nr. 210002796-2 : Brandweerstand van boven naar onder van ronde
inbouwbehuizingen aangebracht in een opgehangen plafond.

Dit beproevingsverslag geeft de beschrijving en de resultaten van een brandweerstandsproef
uitgevoerd volgens de Duitse norm 4102 — Deel 2, op twee naast elkaar geplaatste
opgehangen plafonds opgebouwd volgens opbouwprincipe nr. 2 van tabel 102 van DIN 4102
- Deel 4 (brandweerstands klasse F30-A). Het eerste opgehangen plafond (afmetingen :
3850 x 1900 mm) is samengesteld uit een enkel metalen raamwerk (sectie
hoofddraagprofielen type CD 60/27 : 60 x 27 mm; asafstand : 1250 mm - sectie
plaatdragende profielen type CD 60/27 : 60 x 27 mm,; asafstand : 500 mm), langs de
onderzijde voorzien van twee lagen vezelversterkte gipskartonplaten van het type GKF
(dikte : 2 x 12,5 mm), aangebracht met verspringende voegen. Het andere opgehangen
plafond (afmetingen : 3850 x 1900 mm) is samengesteld uit een enkelvoudig metalen
raamwerk (sectie plaatdragende profielen type CD 60/27 : 60 x 27 mm; asafstand : 625 mm),
langs de onderzijde voorzien van 1 laag platen type Promaxon (dikte : 20 mm). In elk
plafond werden 5 ronde inbouwbehuizingen (& 217 mm; hoogte : 125 mm; commerciéle
benaming : FlamoX®) geklemd met behulp van 3 veerklemmen. Deze inbouwbehuizing
bestaat uit een buitenste gegalvaniseerde staalplaat (dikte : 1 mm), waarin een
schuimvormend product is aangebracht (dikte aan de bovenzijde : 21 mm; dikte langs de
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zilkant : 14 mm). Ter plaatse van de onderzijde van de inbouwbehuizing werd een
cirkelvormige gipsvezelplaat (dikte : 12,5 mm) aangebracht.

De inbouwbehuizingen, aangebracht in het opgehangen plafond voorzien van 2 lagen
vezelversterkte gipskartonplaten van het type GKF, zijn op dezelfde wijze bevestigd als
beschreven in beproevingsverslag nr. 210002796. In het plafond voorzien van de plaat type
Promaxon, werden openingen (afmetingen : 330 x 330 mm) in het plafond aangebracht. Aan
de zijkant van de opening werd een bijkomende strook Promaxon (breedte : 60 mm; dikte :
20 mm) en een stalen draagprofiel (breedte : 60 mm) geschroefd. Een Promaxon-plaat
(afmeting : 330 x 330 mm) voorzien van een opening (diameter : 223 + 5 mm) werd aan dit
stalen draagprofiel geschroefd. De afdichting tussen de stroken werd verwezenlijkt door
middel van een afdichtingskit van het type Flammadur Elastik-Kitt A 107. In de opening werd
een ronde inbouwbehuizing (& 217 mm; hoogte : 125 mm; commerciéle benaming :
FlamoX®) geklemd met behulp van 3 veerklemmen. De afdichting tussen de rand van de
openingen en de inbouwbehuizingen werd verwezenlijkt door middel van een afdichtingskit
van het type Flammadur Elastik-Kitt A 107. Hierna werd een Promaxon-plaat (afmetingen :
330 x 330 mm; dikte : 20 mm) tegen het draagprofiel geschroefd. In deze plaat werden
cirkelvormige openingen (diameters = 68 — 100 mm) aangebracht. De voegen tussen de
platen werden afgewerkt door middel van voeggips.

Tijdens de proef werd in de oven een overdruk van 20 Pa gerealiseerd, zoals
voorgeschreven in de Belgische norm NBN 713.020 (uitgave 1968). Tijdens deze proef
bevond de vuurhaard zich aan de bovenzijde van het plafond.

De resultaten bekomen tijdens bovenvermelde proef volgens de criteria van de Belgische
norm NBN 713.020 (uitgave 1968) worden weergegeven in onderstaande tabel :

Beproevingsverslag nr. 210002796-2 (van boven naar onder)
Plafond met 2 lagen gipskartonplaten type GKF

Ref "| Lo Rf ) (min)
1 68 mm Leeg =32
2 100 mm |Leeg =32
3 68 mm Halogeenspot =32
4 100 mm | Halogeenspot =32
5 100 mm |Leeg =32

Plafond met 1 laag platen type Promaxon
6 68 mm Leeg = 32
7 100 mm |Leeg =32
8 68 mm Halogeenspot =32
9 100 mm | Halogeenspot =32
10 100 mm |Leeg =32

" Tijd gedurende dewelke tegelijkertid aan de drie criteria, namelijk thermische
isolatie, vlamdichtheid en stabiliteit werd voldaan.






