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Kabelabzweigkästen für die wasserdichte Installation

Abzweigkasten AK1-IP65 M25 mit Kabelverschraubungen
· Metrischer Eingang M25.
· Ausgestattet mit fester Dichtung und Verschlusskappen.
· Symmetrische Box.
· Der Deckel kann in allen Positionen angebracht werden.
· Pro Anschlussdose sind 3 Membranverschraubungen M25 aus Nylon (PA) enthalten.
· M25 Kabelverschraubung mit sehr großem Klemmbereich für fast alle Kabel (Klemmbereich Ø

10 - 17 mm).
· Auch für die Schnellmontage von M20-Verschraubungen mit Reduzierring M25-M20 (AT2520)

geeignet.

Artikel-Nr.: AT2500

EAN: 8712259521442

Länge 95 mm

Breite 95 mm

Tiefe 45 mm

Max. Leiterquerschnitt 6 mm²

Einsatztemperatur -40°C / +70°C

Metrischer Gewindeanschluss M25

Anzahl Ausbrechöffnungen 8

Kabelverschraubungen 3

Klemmbereich 10-17 mm

Schutzart IP65

Bemessungsspannung 690 V

Deckelbefestigung Aufrasten

Farbe lichtgrau

Halogenfrei Ja

Versand 100

Cable-mate® ist das innovative, preisgekrönte Kabelboxsystem, das sich durch seine große und
zeitsparende Installationsfreundlichkeit auszeichnet. Es gibt eine große Auswahl an vielseitigen
Abdeckungsmaterialien, die einfach und ohne Schrauben an der Anschlussdose befestigt werden
können. Die patentierte Kanalbefestigung ermöglicht eine einfache Montage auf allen gängigen
Kabelrinnen.


