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Boîtes d’encastrement universelles

Boîtes d’encastrement universelles avec plaque en fibres minérales
· en 2 parties, se compose d’un boîtier et d’une coiffe avant avec plaque en fibres minérales
· rainure circulaire indiquant l’ouverture maximale
· pour haut-parleurs, panneaux d’affichage et luminaires LED

Réf. d'article : 1224-22

EAN: 4013456490024

Longueur 150 mm

Largeur 90 mm

Profondeur 70 mm

Ouverture d'encastrement 100 x 40 mm

Profondeur d'encastrement de la boîte 60 mm

Epaisseur de plafond ≥ 140 mm

Epaisseur de paroi ≥ 110 mm

Adapté à un coffrage horizontal Oui

Adapté à un coffrage vertical Oui

Envoi 10

Boîtier d‘encastrement universel pour l‘encastrement de quasiment toutes les tailles et formes d
‘appareils dans les parois et les plafonds en béton. Le système de boîtier comprend neuf boîtiers d
‘encastrement différents ainsi qu‘une vaste gamme d‘accessoires.

· Pour écrans, luminaires LED, etc.
· Pour l’encastrement de quasiment toutes les formes et dimensions
· Pour l’installation dans des parois et des plafonds
· Pour le béton coulé sur place ou la fabrication en usine
· Pour des coffrages horizontaux ou verticaux ainsi que pour la maçonnerie

Pour épaisseurs de plafond à partir de 140 mm
pour épaisseurs de paroi à partir de 110 mm


