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Hollewanddoos met bescherming tegen straling voor loodvrije stralingsbeschermingswanden

Hollewanddoos met stralingsbescherming
· hollewanddoos voor stralingsbeschermingswanden in gebouwen
· hartafstand 71 mm door eenvoudig verwijderen van de gemarkeerde rand

Artikelnr.: 9074-01

EAN: 4013456537187

Voor plaatdikte 7 - 40 mm

Diepte 58,5 mm

Freesgat Ø 74 mm

Schroefafstand 60 mm

Kabelinvoer tot Ø 11,5 mm 2

Verbindingssteun volgens VPE 3

Loodvrij Ja

Loodequivalent [mm Pb] bis 3*

halogeenvrij Ja

Binnenverpakking/verzending 5/10

De innovatieve stralingswerende doos beschermt tegen medisch gebruikte straling, bv. in
röntgeninstallaties. Door de hoge dichtheid van de stralingswerende composiet worden zachte en
harde röntgenstralen geabsorbeerd. De doos is met name geschikt voor loodvrije stralingswerende
wanden (bv. Knauf Safeboard) en garandeert door zijn dosisverlagende werking in het
anodespanningsgebied van 40 - 150 kV zelfs bij tegenoverliggende inbouw een loodequivalent
van de wand tot 3 mm Pb.

· Bescherming tegen röntgenstralen
· Geschikt voor loodvrije stralingswerende wanden
· Loodvrij – onschadelijk voor de gezondheid
· Installatie achteraf mogelijk
· Snelle installatie zonder extra afschermingsmaatregelen
· Tegenoverliggende inbouw mogelijk
· Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand


